	SOLY - OIL VEGETAL

	

	Aceite de Soja Emulsionable + Humectante

	

	Insecticida y Coadyuvante

	

	1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO

	

	1.1 Características Generales:

Se trata de un líquido color ámbar, emulsionable en agua a temperatura ambiente, no fitotóxico, de olor característico. Constituido básicamente por aceite refinado de soja más emulgentes y humectantes no iónicos.

1.2 Estabilidad en Almacenamiento a bajas temperaturas

Método CIPAC MT 39
Es estable a temperaturas entre 0 ºC
Si por circunstancias fortuitas el producto se congela, no pierde sus propiedades al recuperar su estado líquido.

1.3 Inflamabilidad

Método CIPAC MT 12
Flash point experimental: punto de inflamación : > 120ºC

1.4 Toxicidad

Producto de baja toxicidad (Clase D).
No es tóxico para peces, abejas y animales domésticos.

1.5 Composición Cuali-cuantitativa

Aceite Vegetal ……………………………………………… 82,6 g.
Emulgentes y humectantes c.s.p. ……………………… 100 ml

1.6 Compatibilidad

Puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas de uso común.
Cualquier mezcla que se efectúe debe ser previa prueba de compatibilidad en pequeña escala. 

	

	2. INSTRUCCIONES DE USO:

	

	2.1 Aplicaciones 

Se puede aplicar con cualquier tipo de equipo convencional terrestre o aéreo, es importante que tenga un buen sistema de agitación, tanto mecánico como por retorno. 

2.2 Preparación de la Mezcla 

1. Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo aplicador. 
2. Preparar una premezcla con SOLY - OIL y el plaguicida en la proporción adecuada. 
3. Agregar la premezcla al tanque y completar con agua hasta el volumen total de caldo de aplicación. 

ES MUY IMPORTANTE MANTENER EL SISTEMA DE AGITACION FUNClONANDO. 
DURANTE EL TRABAJO SI SE DETIENE LA APLICACION SE DEBERA PONER EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO UNOS MINUTOS ANTES DE REINICIAR EL TRABAJO PARA QUE ACTUE EL SISTEMA DE AGITAClON LOGRANDOSE UNA CORRECTA REEMULSION DEL CALDO DE APLICACION. 

2.3 Dosificación 

Utilizar SOLY - OIL AL 1 % del caldo total que se aplique. 
Estas dosis son indicativas y deberán ser ajustadas por el profesional a cargo según las condiciones ambientales en el momento de la aplicación. (Temperatura, humedad relativa, sequía, etc.) 

2.4 Almacenamiento 

Almacenar en su envase original, en ambiente ventilado y fresco. 

	

	3. CONTROL DE CALIDAD

	

	3.1 Densidad Relativa 

Método CIPAC MT 3
Se usa un picnómetro de modelo habitual de laboratorio. 
Densidad: 0,926 [g/ml) a 25 °C. 

3.2 Estabilidad de la emulsión 

Método CIPAC MT 36.1 y MT 36.2

3.2.1. Descripción del método 

Poner en una probeta de 100 ml con tapa 95 ml de agua blanda. 
Agregar con pipeta, cuyo extremo esté a 5 cm de la superficie del agua, 5 ml del producto a controlar. 
Inmediatamente tapar la probeta y efectuar diez inversiones completas esperando que (a burbuja de aire llegue al otro extremo de la probeta en cada inversión. 
Dejar en reposo y efectuar lecturas del volumen de "crema" sobrenadante a los 30 - 120 minutos y 24 horas.

Resultado:
Tiempo

Volumen de sobrenadante separado

30 min.

0 ml.

120 min.

3 ml.

24 Hs.

4 ml.


3.2.2. Observaciones:

La aparición de muy pocas gotas oleosas en cualquiera de las etapas de lectura no debe ser tomada en consideración. 
Sin embargo la observación de una capa o menisco aceitosa es índice de una emulsión de pobre calidad. 
En ningún momento de la prueba se debe producir sedimentación. Los valores del ensayo se consideran válidos si a las 24 horas se observan 5 ml de crema. 

3.2.3. Re-emulsificación: 

Después de pasadas las 24 horas se invierte la probeta 10 veces y se observa si se separa precipitado o sobrenadante a los 30 segundos.
Resultados : a los 30 segundos no se separa precipitado ni sobrenadante.

3.2.4. Estabilidad de la emulsión final.

Se deja la probeta del ítem 3.2.3 en reposo y se observa si hay separación de fases (precipitados o sobrenadante) a los 30 minutos.
Resultado: a los 30 minutos no se separa precipitado ni sobrenadante.

CONCLUSIONES

Si bien no está demostrado qué relación entre estabilidad de la emulsión y respuesta a pulverizaciones a campo es la ideal, podemos aceptar que estabilidades del orden de 3 a 4 horas representan una buena emulsión para mezclas de pesticidas y aceites de uso agrícola. 

3.3 Disminución de la Tensión Superficial del agua [dyn/cm]
Concentración

Soly - Oil Vegetal

1L / 100L AGUA

31 [dyn/cm]

2L / 100L AGUA

31 [dyn/cm]



	

	4. Propiedades físicas relacionadas con el uso

	

	4.1. Corrosividad

Método ASTM G-31-72
Se sumergen los materiales a testear en la muestra de aceite Soly - Oil en recipientes individuales durante 120 horas a 54ºC.
Lavado inicial y final: los materiales a testear se lavan con detergente-agua-alcohol y se secan con papel absorbente.

Material

Peso inicial (g)

Peso final (g)

Resultado

Aluminio

0.1820

0.1822

No Corrosivo

Zinc

0.7582

0.7583

No Corrosivo

Cobre

0.6731

0.6730

No Corrosivo

Polietileno

0.0686

0.0685

No Corrosivo



	

	5. Índice de sulfonación:

	

	Método IRAM IAP 67-14
Metodología IRAM IAP A 67-14

Resultado:

Residuo sulfonable: 100% 
USO COMO INSECTICIDA

	

	INICIO, NÚMERO Y EPOCAS O INTERVALOS DE APLICACIÓN:

	

	COMBATE DE LAS COCHINILLAS:

	

	El inicio del tratamiento debe ocurrir con la presencia de formas jóvenes de las cochinillas- fines de septiembre a principios de noviembre- momento en el cual son más fáciles de destruir.
Aplicar SOLY-OIL VEGETAL antes de pre-floración o después de la caída de los pétalos.
Hacer 1 ó 2 aplicaciones, espaciadas 20 días.
La eliminación de las cochinillas provocará la desaparición de la Fumagina y de las Hormigas. 

	

	LIMITACIONES DE USO:

	

	SOLY OIL VEGETAL cuando es usado como adhesivo, deberá observarse el plazo de carencia de plaguicida agrícola.
Fitotoxicidad- SOLY OIL VEGETAL no es fitotóxico. 

	

	OTRAS RESTRICCIONES:

	

	SOLY OIL VEGETAL no puede ser mezclado con Azufre, pues la mezcla causa quemaduras graves y consecuentemente, caída de las hojas, flores y frutos. La mezcla de Azufre con Aceites Vegetales sólo puede ocurrir en el período de dormancia de la planta. Observar el intervalo de 1 mes entre las aplicaciones de los dos productos.
Nunca hacer el tratamiento durante la floración; mantener el envase bien cerrado para evitar contacto con el agua, pudiendo afectarse la calidad de SOLY OIL VEGETAL pulverizar siempre en las horas más frescas del día, en preferencia en días nublados; no pulverizar en días de viento fuerte; no pulverizar contra el viento. 

	

	“SOLY OIL VEGETAL” COMO PLAGUICIDA:

	

	CULTIVO

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTÍFICO

DOSIS

TIEMPO CARENCIA

Manzano

Arañuela Roja Europea

Panonychus ulmi

0,5 a 1 L cada 100 L de agua

No tiene

Mandarina

Cochinilla Roja Australiana

Aonidiella auranti

 

 


Compatibilidad: Compatible con herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

Fitotoxicidad: no fitotóxico si se utiliza siguiendo las dosis recomendadas. 


	SOLY OIL MINERAL

	

	ACEITE MINERAL EMULSIONABLE

	

	1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO

	

	 

1.1 Características Generales:

Se trata de un líquido color ámbar, emulsionable en agua a temperatura ambiente, no fitotóxico. Constituido básicamente por hidrocarburos parafínicos con emulgentes y humectantes no iónicos.

1.2 Estabilidad

Es estable a temperaturas entre 0 y 45 ºC
Si por circunstancias fortuitas el producto se congela, no pierde sus propiedades al recuperar su estado líquido.

1.3 Inflamabilidad

Inflamable de tercera categoría

1.4 Toxicidad

Producto de baja toxicidad (Clase D).
No es tóxico para peces, abejas y animales domésticos.

1.5 Composición Cuali-cuantitativa

Hidrocarburos parafínicos.................................... 81,4 g.
Emulgentes y humectantes c.s.p. ......................... 100 ml

1.6 Compatibilidad

Puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas de uso común.
Cualquier mezcla que se efectúe debe ser previa prueba de compatibilidad en pequeña escala. 



	

	2. INSTRUCCIONES DE USO:

	

	 

2.1 Aplicaciones

Se puede aplicar con cualquier tipo de equipo convencional terrestre o aéreo, es importante que tenga un buen sistema de agitación, tanto mecánico como por retorno. 

2.2 Preparación de la Mezcla 

  1. Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo aplicador. 
  2. Preparar una premezcla con SOLY - OIL y el plaguicida en la proporción adecuada. 
  3. Agregar la premezcla al tanque y completar con agua hasta el volumen total de caldo de aplicación. 

ES MUY IMPORTANTE MANTENER EL SISTEMA DE AGITACION FUNClONANDO. 
DURANTE EL TRABAJO SI SE DETIENE LA APLICACION SE DEBERA PONER EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO UNOS MINUTOS ANTES DE REINICIAR EL TRABAJO PARA QUE ACTUE EL SISTEMA DE AGITACION LOGRANDOSE UNA CORRECTA REEMULSION DEL CALDO DE APLICACION. 

2.3 Dosificación 

Equipos terrestres de alto volumen: utilizar SOLY - OIL AL 1 % del caldo total que se aplique. 
Equipos terrestres y aéreos: aplicar 1 ,5 litros de SOLY - OIL por hectárea. 
Estas dosis son indicativas y deberán ser ajustadas por el profesional a cargo según las condiciones ambientales en el momento de la aplicación. (Temperatura, humedad relativa, sequía, etc.) 

2.4 Almacenamiento 

Almacenar en su envase original, en ambiente ventilado y fresco. 



	

	3.CONTROL DE CALIDAD

	

	 

3.1 Densidad del producto formulado

Se usa un picnómetro de modelo habitual de laboratorio. Densidad: 0,850 - 0,865 [g/ml) a 20 °C. 

3.2 Estabilidad de la emulsión 

  3.2.1. Descripción del método 

Poner en una probeta de 100 ml con tapa 95 ml de agua blanda. 
Agregar con pipeta, cuyo extremo esté a 5 cm de la superficie del agua, 5 ml del producto a controlar. 
Inmediatamente tapar la probeta y efectuar diez inversiones completas esperando que (a burbuja de aire llegue al otro extremo de la probeta en cada inversión. 
Dejar en reposo y efectuar lecturas del volumen de "crema" sobrenadante a los 5 - 15 - 120 - 180 - y 240 minutos. 
Efectuar una lectura más a las 24 horas de iniciado el ensayo. 

  3.2.2. Observaciones: 

La aparición de muy pocas gotas oleosas en cualquiera de las etapas de lectura no debe ser tomada en consideración. 
Sin embargo la observación de una capa o menisco aceitosa es índice de una emulsión de pobre calidad. 
En ningún momento de la prueba se debe producir sedimentación. Los valores del ensayo se consideran válidos si a las 24 horas se observan 5 ml de crema. 



	

	CONCLUSIONES 

	

	Si bien no está demostrado qué relación entre estabilidad de la emulsión y respuesta a pulverizaciones a campo es la ideal, podemos aceptar que estabilidades del orden de 3 a 4 horas representan una buena emulsión para mezclas de pesticidas y aceites de uso agrícola. 


	SULFA - FIX

	

	Fertilizante Foliar Líquido a base de Sulfato de Amonio

	

	• Contenido de Nutrientes.

Nitrógeno amoniacal …… 7,7%
Azufre de sulfatos ……… 7,90 %

Grado: 7-0-0

• Instrucciones de Uso

CULTIVOS: Cereales y oleaginosas, Frutales, Hortalizas

Aplicar por pulverización foliar. 
La dosis podrá variar de acuerdo a la zona, suelo o cultivo. 

Para mayor información solicite asesoramiento al ingeniero agrónomo de su zona.

• Dosis: 100 a 500 cc/hl

Las aplicaciones foliares son un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común incorporados al suelo”
No aplicar en días calurosos o en horas de máxima insolación 


	NASS KELL - HUMECTANTE - SECUESTRANTE

	

	ASPECTO 

	

	Líquido claro, transparente. Color ambarino.
Fluido a temperatura ambiente. 

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

	Es una combinación de derivados etoxilados de compuestos alquílicos y arílicos junto a un poderoso agente inhibidor de la hidrólisis alcalina como los alquenos fosfonatos. 

	

	COMPOSICIÓN 

	

	Alquenos Fosfonatos + Alquílicos y Arílicos Etoxilados Amidas y Derivados 

	

	PROPIEDADES

	

	Acción Humectante y Dispersante
Gracias a sus derivados etoxilados de compuestos alquílicos y fenoles no iónicos. 

	

	ACCIÓN SECUESTRANTE 

	

	En su formulación posee un inhibidor de la interacción de los cationes calcio, magnesio, y el peligroso hierro trivalente con el principio activo del agroquímico usado. Preservando así la eficacia del caldo aplicado. 

	

	ACCIÓN REGULADORA DEL pH: 

	

	Mejora la actividad del producto utilizado al regular el pH óptimo. En aguas normales con alcalinidades de 200 a 600 mg/L (expresado como CaCO3) utilizando 500 cc/100L de caldo se logra contrarrestar el efecto alcalino, mejorando la capacidad del producto al regular y reducir el pH. 

	

	ACCIÓN DISPERSANTE Y ANTIFLOCULANTE 

	

	Evita la formación de partículas sólidas así como las incrustaciones de carbonatos preservando el equipo aplicador. 

Dosis: 0,03 a 0,06 % 


	NASS 50 - HUMECTANTE - ADHERENTE 

	

	GENERALIDADES:

	

	Se trata de un líquido incoloro o levemente opalescente que enturbia a bajas temperaturas, sin perder ninguna de sus propiedades. Si se lo somete a temperaturas extremas, hasta el punto de congelamiento, un leve calentamiento lo vuelve a su estado normal. 

	

	PROPIEDADES FISICAS:

	

	Soluble en agua aún con elevada dureza. En general es soluble en alcoholes o cetonas de bajo o mediano peso molecular también en glicoles y glicerina. Sus principios activos anhidros también son solubles en hidrocarburos aromáticos; no así en aceites o solventes alifáticos. 

	

	REACCION: 

	

	Prácticamente neutra (pH 7 + - 0.5) Son compuestos muy estables ante la mayor parte de ácidos o álcalis fuertes. No así con compuestos oxidantes o que generan cloro (hipocloritos, lavandinas, etc.). 

	

	PODER HUMECTANTE:

	

	Se ha elegido una mezcla de compuestos que presentan el más alto poder humectante (determinado por la Norma DIN 53901 ) logrando así un máximo rendimiento del principio activo al que acompaña (herbicida, insecticida, etc.). Facilitando el mojado de las malezas aún aquellas pilosas o con abundante cubierta cérea, y de insectos de difícil control. Esto se debe a que al reducir la tensión superficial disminuye el ángulo de contacto formado por las gotas del producto aplicado y la superficie a tratar. Como resultado se logra mayor cubrimiento y menor escurrimiento. 

	

	MAYOR ADHERENCIA Y MAYOR PENETRACION DEL PLAGUICIDA

	

	ESPUMACION:

	

	Dentro de la gama de humectantes que pueden ser útiles en el uso a que se los destina, la propiedad espumante es moderada. 

	

	PODER EMULGENTE: 

	

	Dado su carácter no iónico no interfiere con los emulgentes que acompañan al principio activo del formulado; antes bien en muchos casos coadyuva en el mencionado aspecto mejorando la emulsión final a aplicar. 

	

	BIODEGRADABILIDAD : 

	

	En las condiciones y concentraciones habituales son totalmente biodegradables. 

	

	COMPOSlCION: 

	

	Derivados de Polioxietileno(Alkil Aril-Poliglicol-Eter) .................. 50 g. 
Inertes ................................................................................................... 100 cc. 

	RIESGOS AMBIENTALES: 

	

	No tóxico para peces, aves, y animales domésticos. Abejas: no tóxico. 

	

	FITOTOXICIDAD: 

	

	No fitotóxico a la dosis de uso. 

	

	COMPATIBILIDAD: 

	

	Compatible con herbicidas, fungicidas e insecticidas de uso corriente. 

	

	ALMACENAMIENTO: 

	

	Almacenar en su envase original, en ambiente ventilado y fresco. 

	

	INSTRUCCIONES DE USO: 

	

	Aplicaciones:

Se puede aplicar con cualquier tipo de equipo convencional terrestre o aéreo. 

Preparación de la Mezcla: 

1. Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo aplicador. 
2. Agregar el pesticida requerido. 
3. Preparar una premezcla con NASS - 50 y agua en la proporción adecuada. 
4. Agregar la premezcla al tanque y completar con agua hasta el volumen total del caldo de aplicación. 

“Es importante adicionar NASS - 50, después que el producto a pulverizar." 

	

	DOSIS:

	

	Agregar 50 a 100 cc. de NASS - 50 cada 100 L. de caldo. 
Aumentar esta dosis 50 %, en casos de difícil humectación. 
Estas dosis son indicativas y deberán ser ajustadas por el profesional a cargo según las condiciones ambientales en el momento de la aplicación. (Temperatura ambiente, humedad relativa, sequía, estado fenológico de las malezas, superficie foliar cerosa o pubescente, etc.) 


